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	Arbeitsplatz/-bereich:
	Garten- und Landschaftsbau

	Tätigkeiten:
	Arbeiten im Verkehrsbereich, Erd- und Steinarbeiten, Dacharbeiten

	Rechtsvorschrift/ Information:
	VSG 4.2, Broschüre: Arbeitssicherheit beim Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau



	Gefähr-dungs-faktor
	Gefährdungen / Belastungen

▪	Beispiel-/Standardmaßnahmen
	Risiko
1: Gering
2: Mittel
3: Hoch
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	Gefährdung im Straßenverkehr 

▪ 	ordnungsgemäße Sicherung und Beschilderung der Baustelle 	(RSA 21 und ASR A5.2) beachten) im Verkehrsbereich
▪	mit zuständiger Behörde abstimmen
▪	Warnkleidung tragen
	(3)
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	Ausrutschen, Stürzen, Hineintreten in spitze Gegenstände

▪	Ordnung auf Baustelle halten
▪	profilierte Sicherheitsschuhe/-stiefel S3 oder S5 tragen
	(2)
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	Absturz und verschüttet werden in Gräben und Gruben

▪	Absperrungen aufstellen
▪	Gruben und Böschungen ausreichend abböschen  (bindige 	Böden 60°, nichtbindige Böden 45°, leichter Fels 80°)
▪	Gräben abböschen oder verbauen (bis 1,75 m Tiefe muss der  	unter 1,25 m liegende Bereich verbaut oder mit 45° 	abgeböscht  werden, über 1,75 m Tiefe und senkrechten 	Wänden müssen vollständig verbaut werden) 
▪	ab 1,25 m Tiefe Leitern  oder Treppen als Einstieg verwenden
▪	sichere Übergänge über den Graben herstellen
▪	Sicherheitsabstand zu Böschungs- und Grabenrändern 	einhalten (min. 60 cm)
▪	Erdaushub min. 60 cm von Grube oder Graben entfernt lagern
	(3)
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	Einbrechen und Absturz durch/von Dachflächen

▪ 	geeignete Gerüste oder Geländer (ab 2,00 m Absturzhöhe) an 	Traufen und Giebel aufstellen
▪ 	nur belastbare Dächer betreten bzw. tragsichere Laufstege 	50 cm Mindestbreite) verwenden
▪ 	Fangnetze verwenden
▪ 	Öffnungen (Lichtkuppeln, Lichtschächte, Lichtplatten) sichern
▪	Geeignete Aufstiege aufs Dach verwenden
▪	Tragfähigkeit vor den Arbeiten prüfen, gegebenenfalls 	nachweisen lassen
▪ 	PSA gegen Absturz tragen
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	Getroffen werden durch herabfallende Teile

▪ 	Baustoffe übersichtlich und fachgerecht lagern
▪ 	Sicherheitsschuhe, -stiefel S3 oder S5 tragen
▪ 	Kopfschutz tragen
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	Getroffen werden von wegfliegenden Teilen

▪	Sicherungseinrichtungen der Maschinen und Geräte 	benutzen
▪	geeignete Werkzeuge (z. B. Trennscheiben) benutzen  
▪	schadhafte Trennscheiben umgehend ersetzen
▪	Handwerkzeuge regelmäßig prüfen
▪	Schutzbrille benutzen
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	Einatmen von Staub bei Trennarbeiten

▪	Steinknacker, Nassschneidetechnik oder Absaugsysteme 	verwenden
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	Gefahr durch unbekannte Erdleitungen (Strom, Gas, Wasser)

▪	Leitungspläne vor Arbeit einsehen
▪	Ortungsgeräte verwenden
▪	Suchschachtungen von Hand vornehmen
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	UV-Strahlung

▪	Beschattung herstellen
▪	Belastungszeiten senken
▪	Sonnenschutzkleidung tragen
▪	Sonnenschutzmittel verwenden
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	Witterungseinflüsse

▪	Wetterschutzkleidung tragen
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	Zwangshaltung

▪	Entlastungsphasen einlegen
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	Heben und Tragen von Lasten

▪	Arbeiten mechanisieren
▪	Hebe- und Traghilfen verwenden
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	Stromschlag

▪	mobilen Fehlerschutzstromschalter (PRCD-S, 30 mA) bei 	betriebsfremder Entnahme verwenden 
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